
Ukázková hodina č. 4 – Laboratorní práce – Měření ohniskové 
vzdálenosƟ tenké spojky 

 

Výukový záměr a cíl hodiny: 

 Laboratorní práce navazuje na teoretické hodiny fyziky, ve kterých se žáci seznámili se 
zobrazováním tenkými čočkami. Žáci dokáží pomocí paprskové optiky graficky zkonstruovat 
obraz předmětu vytvořeného tenkou spojkou nebo rozptylkou. Pomocí zobrazovací rovnice 
dokáží vypočítat polohu a vlastnosti vytvořeného obrazu. 

 V laboratorní práci žáci pomocí tří různých metod stanoví ohniskovou vzdálenost 
spojné čočky. Žáci měří různé vzdálenosti a z nich počítají ohniskovou vzdálenost. Měření 
vychází lépe, je-li prováděné v zatemněné místnosti. Různými metodami získané výsledky pak 
navzájem porovnají a srovnají je s údajem uváděným výrobcem.  

 Cíl hodiny: žáci stanoví ohniskovou vzdálenost spojky včetně chyb měření, získané 
výsledky porovnají s hodnotou udávanou výrobcem. 

Časový harmonogram: 

 45 min měření (1. a 2. metoda) + 45 min měření (Besselova metoda) + zpracování dat, 
vytvoření protokolu 

Materiály pro výuku: 

Pro každou pracovní skupinu – optická lavice se zdrojem světla, spojka, stínítko, 
zobrazovaný předmět, měřítko, návod k úloze (str. 1-2) 

Pro každého žáka – návod k úloze (str. 3) 

Návod k úloze = soubor F3_čočky_spojka.pdf 

 

  



Fotografie z realizace hodiny: 

 

 



 

 










