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Ukazkova hodina

Pro dalsi rozvoj a rozsiteni znalosti zak( 2. a 3. ro¢nikd oboru elektromechanik pro zafizeni a
pristroje a mechanik elektronik jsme zakoupili vybaveni sestavy fotovoltaického systému z
projektu EDUgrant. Toto vybaveni slouzi v odborném vyucovani k instruktazi fotovoltaické
elektrarny s bateriovym uloZistém, jejiho zapojeni, udrzby a bezpeéného provozu.

Zaci se seznamili s obsahem tématu "Fotovoltaické systémy" (montai, oZiveni, méfeni a
bezpecnost). Vyuka byla navrzena tak, aby poskytla zakim v elektro oboru hluboké a praktické
znalosti potiebné pro efektivni a bezpecnou praci s fotovoltaickymi systémy.

Ukdzkovd hodina — InstruktdZ a bezpecnostni pravidla k ucebnim pomickdam z projektu EDUgrand

V hodinach odborného vycviku elektromechanik( Zaci zapojovali fotovoltaické panely do série
a paralelné podle poZzadovaného napéti a proudu. Nejprve provedli méreni uzemnéni panelt
testerem izolacniho odporu s vysledkem namérené hodnoty do 5 Q. Nasledné po pfipojeni
solarnich panell Zaci zméfrili dodavané napéti pristrojem GDM-9061 (digitalni multimetr) v
intervalu 30 minut a hodnoty zapsali do tabulky pro vypocet vykonu. Stejné méreni provedli
po pripojeni regulatoru SmartSolar MPPT 100/70 a baterie 48 V (US5000 — PylonTech) pres
pojistky a bateriovy odpojovac (Battery switch ON/OFF 48 V 275 A) pro bezpecné odpojeni pfi
udrzbé. Vytvorenou tabulku a graf porovnali s datashetem vyrobce prislusného modulu.
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Ukdzkovd hodina — pfiprava soldrnich panelii k zapojeni
V naslednych krocich Zaci vyuzili modularni pfipojnici (Lynx Power In) pro usporadani a snadné
pripojeni vSech casti systému, véetné Victron monitorovaci jednotky (Cerbo GX) a solarniho
stfidace (Fronius — méni¢e napéti). Pfed samotnym spusténim do predem pfipravené
rozvodné sité zaci provedli méreni multimetrem AC na solarnim stridaci, kde namérili hodnotu
napéti 230V, a osciloskopem DSO2C15 zméfili sinusovy priibéh 50 Hz.
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Ukdzkovd hodina — mé_feni md/tetrem na modulech porizené v projektu EDUgrand
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Cely funkéni fotovoltaicky systém v ostrovnim zapojeni Zaci vyzkouseli zapojenim nabijecky
elektrovozidel (EV charging station NS) a klimatizace (LG Split klimatizace 3,5 kW), a sledovali
vykon a stav jednotlivych komponentl na monitorovaci jednotce Victron.
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— Zdci provadi zdkladni méreni napéti pro vypocet vykonu paneld.

Vybér pracovnich pomtlcek a vybaveni fotovoltaického systému pro nazornou ukazku
montaze a zapojeni soldrnich panell a dalSich komponent( pro bezpecny chod se ve vyuce
odborného vycviku osvédil. Zaci si tak osvojili dovednosti pfi montaZi, oZivovéni a méFeni.
Prace s vybavenim z projektu EDUgrand Zzaky motivovala k dalSimu rozvoji jejich
elektrotechnickych znalosti.
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