Eduteam - centrum celozivotniho vzdélavani z.s.
EDU ran Ve Zlibku 232/44, Horni Pocernice, 193 00 Praha 9
tel.: 777 002 379 | mail: edugrant@eduteam.cz

Zhodnoceni pristroje KPS MT440

Zhodnoceni ro¢ni prace se zapudjcenou technologii. V rdmci projektu VOS, SPS a SOS
Strakonice vyuzila k zapGjéeni pomucek pro vybaveni ué¢ebny slaboproud, ktera je uréena
pro vSsechny nase zaky v oboru Elektrikar pro elektronicka a elektrotechnicka
zafFizeni. ZapUj¢ené méFici pfistroje byly peclivé vybrany pro zlepdeni nasi vyuky v
oblasti elektrotechnickych méreni. Po vzajemné komunikaci a nasledné domluvné s
EDUteamem bylo nakoupeno a zapGjéeno 13 ks méficich pFistroji KPS MT440

Pozitiva z hlediska ucebni pomiicky:

e Zakladni mérici funkce: Pokryva vSechny zakladni veli€iny, které ucni v pocatcich
pottebuji metit (DC/AC napéti a proud, odpor).

e Automaticka volba rozsahii: Pro zac¢atecniky je to velmi uzite¢né, protoze se nemusi
starat o manualni nastaveni rozsahu, coz snizuje riziko chybnych méfeni a poskozeni
pristroje.

o Bezkontaktni detektor napéti: Zvysuje bezpecnost pii prvotnim ovétovani
pritomnosti napéti, coz je pro ucné klicové.

e Maximalni zobrazitelna hodnota 4000: Poskytuje dostatecnou presnost pro vétSinu
béznych méteni ve vyuce.

o Data Hold: Umoziluje zmrazeni naméfené hodnoty na displeji pro snadnéjsi odectent,
coz je praktické pii vyuce.

o Podsviceni displeje: Zlepsuje Citelnost v rtiznych svételnych podminkach.

e Zobrazeni nizké kapacity baterie a automatické vypinani: Pomahaji prodlouzit
zivotnost baterie a upozorni na potiebu vymeény.

o Méreni kapacity a frekvence: Rozsifuje moznosti méteni i na soucastky a signaly, se
kterymi se u¢ni mohou setkat pozdéji ve studiu nebo praxi.

e Méreni stridy: Muze byt uzitecné pro pochopeni pulzné sitkové modulace (PWM),
ktera se pouziva v riznych elektronickych aplikacich.

Potencialni omezeni nebo aspekty k zvaZeni:

o Maximalni napéti AC 400 V: Pro nékteré primyslové aplikace nebo méteni na
silnéjSich zatizenich by mohl byt rozsah omezeny. Je potfeba zvazit, s jakymi typy
instalaci a zatizeni budou ucni primarné pracovat. Pro domovni instalace a zakladni
elektroniku je dostacujici.

e Maximalni kapacita 100 pF: Pro n¢které elektronické obvody s vétSimi
kondenzatory by mohl byt rozsah omezeny. Opét zalezi na zaméfeni vyuky.

o Bezpecnostni kategorie: CAT IV 600V.

o REL (Relativni méfeni): Tato funkce miize byt pro pokrocilejsi méteni uzitecna, ale
pro uplné zacatecniky nemusi byt hned stézejni. Nicméné jeji piitomnost neni na
Skodu.
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e Robustnost a kvalita provedeni: Pfistroj vykazuje fyzickou odolnost a kvalitu
materiald. Pro Skolni prostfedi, kde mtize dojit k neopatrnému zachazeni, je velmi
dulezita.

Zavér k predbéZnému hodnoceni:

Digitalni multimetr KPS MT440 se zda byt dobrym zakladnim multimetrem pro uc¢né
elektrikare, protoze nabizi potiebné zakladni méfici funkce, automatickou volbu rozsahti a
bezpecnostni prvek v podobé bezkontaktniho detektoru napéti. Funkce jako Data Hold a
podsviceni displeje zvySuji jeho prakticnost.Nasi studenti jsou spokojeni, ze mohou pii vyuce
vyuzivat nejnové€jsi technologie a novy méficipfistroje. Snahou je nové zapijcené vybaveni
maximaln¢ vyuzivat a stale jej zaclenovat donovych vznikajicich méticich tloh.
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