
Termokamera Bosch GTC 
600 C: Přehled
Představujeme profesionální termokameru s vysokým rozlišením pro 

odborníky. Bosch GTC 600 C nabízí rozsah měření od -20 °C až do +600 °C.

Zařízení je navrženo pro rychlé a intuitivní použití. Uplatnění najde ve 

stavebnictví i servisu.

by Jaroslav Hlavaty



Klíčové vlastnosti kamery
Vysoká citlivost

Citlivost ≤50 mK zajišťuje 

přesné měření teplotních 

rozdílů. IR rozlišení 256x192 

px poskytuje 49 152 měřicích 

bodů.

Jasný displej

Ostré a jasné tepelné snímky 

na 3,5" displeji. Kvalitní 

zobrazení usnadňuje analýzu 

v terénu.

Intuitivní ovládání

Rychlé a jednoduché ovládání jedním klikem. Minimální doba zaučení 

pro efektivní práci.



Technické parametry

Přesnost měření ±2,0 °C

Rozlišení 0,1 °C

Min. vzdálenost zaostření 0,3 m

Obnovovací frekvence 9 Hz

Váha 0,6 kg



Možnosti použití v praxi

Detekce úniků tepla

Odhalení nedostatků v izolaci budov

Kontrola elektroinstalací

Identifikace přehřátých spojů a součástek

Průmyslová diagnostika

Kontrola topných systémů a strojních zařízení



Dokumentace a konektivita

Formáty záznamu

Fotografie ve formátu 

.jpg a hlasové poznámky 

ve formátu .wav.

Kapacita úložiště

Uložení až 600 snímků. 

Z toho 350 i s audio 

poznámkami.

Přenos dat

Konektivita přes Wi-Fi 

a USB-C. Kompatibilní s 

aplikacemi Bosch 

ThermalOn a GTC 

Transfer.



Výdrž, ochrana a odolnost

Napájení

Akumulátor Bosch 12 V s výdrží až 6 

hodin nepřetržitého provozu.

Odolnost

Tělo odolné pádu z výšky 2 metrů. Standard 

ochrany IP54 bez akumulátoru.

Provozní teplota

Pracovní teplota: -10 až 45 °C. Skladovací 

teplota: -20 až 50 °C.



Příslušenství v balení

Základní vybavení

Termokamera GTC 600 C s 

akumulátorem 12V (2,0 Ah).

Nabíjecí příslušenství

Rychlonabíječka GAL 12V-40 

pro minimální prostoje.

Přeprava a připojení

Kufr L-BOXX 136 s vložkami a USB-C kabelem pro bezpečný transport.



Shrnutí a hlavní benefity
Profesionální výkon

Vysoké rozlišení a široký rozsah měření -20 °C až +600 °C. Ideální pro 

náročné profesionály.

Snadná dokumentace

Ukládání snímků a hlasových poznámek. Bezdrátový přenos dat přes 

Wi-Fi.

Odolnost v terénu

Bezpečný provoz i v drsných podmínkách. Dlouhá výdrž baterie až 

6 hodin.


