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KPS-MT440 je vysoce presny a spolehlivy méfici pfistroj, ktery OFT
nabizi Sirokou Skalu funkci pro riznorodé aplikace. Tento robustni
a intuitivni nastroj vam zajisti presna méreni a spolehlivé

sledky.
é by Jaroslav Hlavaty
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Technickeé specifikace

1 Presnost 2 Rozsah meéreni

+ 0,1% z mérené hodnoty Napéti AC/DC, Proud AC/DC, Diody, Ohmy,
Kapacita, Frekvence

3 Rychlost vzorkovani 4 Ochrana

3 mérfeni za sekundu Prepétova a pretizeni

@ Made with Gamma



Oblasti pouziti

Primysl Elektrotechnika

Kontrola kvality, udrzba a servis zarizeni. Testovani a diagnostika elektronickych obvodu.
Vyzkum a vyvoj Servis a opravy

Mé&feni a analyza elektrickych parametra. Diagnostika a odstrafiovani zavad.
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Vyhody pro uzivatele

2 Q & A

Pi'esnost Univerzalnost Intuitivni pouziti Robustnost
Spolehlivé a pfesné Siroké moznosti méfeni Snadna obsluha a Odolna konstrukce pro
vysledky méreni. riznych velicin. prehledné ovladani. narocné podminky.
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Instalace a nastaveni

Pripojeni
1 Pfipojte méfené obvody k pfislusSnym vstupum. KPS-MT440 PSTALNULTIRETER
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2 Zvolte pozadované rozsahy a funkce dle potfeby. Ve
m "
Kalibrace
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3 Provedte kalibraci dle doporu¢enych postupu. S
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