
Představení 
produktu Zelio relé 
SR3B261BD
Zelio relé SR3B261BD je univerzální programovatelný 

automatizační systém určený pro široké spektrum průmyslových a 

komerčních aplikací. Jeho robustní a kompaktní konstrukce, 

snadné programování a spolehlivost činí z tohoto produktu ideální 

volbu pro řízení a monitorování široké škály strojů a procesů.

by Jaroslav Hlavaty



Klíčové vlastnosti a funkce

Univerzálnost

Zelio relé SR3B261BD je navrženo pro širokou 

škálu průmyslových a komerčních aplikací, od 

řízení strojů až po monitorování procesů.

Programovatelnost

Snadné programování umožňuje přizpůsobení 

funkcí relé konkrétním potřebám a požadavkům 

každého projektu.

Kompaktní design

Robustní a kompaktní konstrukce usnadňuje 

instalaci relé v omezených prostorech a na 

stísněných místech.

Spolehlivost

Vysoká odolnost a kvalita výroby zajišťují 

dlouhodobou spolehlivost a bezporuchový provoz 

Zelio relé.



Technické specifikace

24

Napájení 24V/DC

26
Vstupy/Výstupy

Až 26 I/O připojení pro komplexní 

aplikace.

100K
Odolnost

Vysoká mechanická a elektrická 

odolnost do 100.000 cyklů.

Zelio relé SR3B261BD nabízí bohaté technické specifikace vhodné pro širokou škálu průmyslových a komerčních 

aplikací. Kompaktní design 124,6 x 90 x 59,5 mm umožňuje snadnou instalaci i v omezených prostorech. Relé 

disponuje 26 vstupy a výstupy pro připojení senzorů, akčních členů a dalších komponent, což zaručuje vysokou 

flexibilitu. Navíc odolná konstrukce odolávající až 100.000 spínacím cyklům poskytuje spolehlivý a dlouhodobý provoz.



Oblasti použití

Průmyslová automatizace

Zelio relé SR3B261BD je ideální 

pro řízení strojů, procesů a zařízení 

v nejrůznějších průmyslových 

odvětvích jako je strojírenství, 

energetika, chemický průmysl a 

další.

Komerční aplikace

Relé nachází uplatnění také v 

komerčních budovách a 

infrastruktuře, např. při řízení 

vytápění, klimatizace, světelných a 

zabezpečovacích systémů.

Budovy a infrastruktura

Díky kompaktnímu provedení a 

vysoké spolehlivosti je Zelio relé 

vhodné pro instalaci v rozvodných 

skříních, panelech a dalších 

rozvodných zařízeních.



Montáž a instalace

1
Výběr umístění

Najděte vhodné místo v rozvaděči nebo na panelu.

2
Připevnění relé

Zelio relé SR3B261BD lze snadno připevnit na DIN lištu.

3

Zapojení konektorů

Připojte signálové a napájecí kabely ke vstupním a výstupním 

konektorům.

4

Kontrola instalace

Zkontrolujte bezpečnost a správnost připojení všech 

kabelů.

Instalace Zelio relé SR3B261BD je jednoduchá a intuitivní. Začněte výběrem vhodného umístění pro relé, například na DIN 

lištu v rozvaděči. Poté relé jednoduše připevněte a připojte všechny potřebné signálové a napájecí kabely. Nezapomeňte 

zkontrolovat bezpečnost a správnost instalace před uvedením do provozu.



Konfigurace a nastavení

Výběr režimu provozu

Zelio relé SR3B261BD nabízí různé provozní režimy, které lze zvolit dle konkrétních požadavků aplikace.

Nastavení vstupů a výstupů

Uživatel snadno nakonfiguruje vstupy a výstupy relé pro připojení senzorů, akčních členů a dalších zařízení.

Tvorba programu

Intuitivní programovací rozhraní umožňuje vytvářet logické algoritmy a řídicí programy dle potřeb aplikace.

Ověření a testování

Před spuštěním si důkladně zkontrolujete a otestujete nastavení a konfiguraci, abyste se ujistili o správné 

funkčnosti.



Indikace a signalizace

1

Provozní stav

Zobrazuje současný provozní režim relé.

2
Přední LCD panel

Signalizuje stav systému.

3
I/O indikace

Vizuálně znázorňuje aktivní vstupy a výstupy.

Zelio relé SR3B261BD je vybaveno rozsáhlou indikací a signalizací, která uživateli poskytuje kompletní přehled o stavu a 

fungování relé. Na předním panelu najdete LCD display zobrazující provozní režim,  aktivní vstupní a výstupní body. Tyto 

indikace umožňují rychlou diagnostiku a monitoring systému.



Bezpečnostní opatření

Ochrana před dotykem

Zelio relé SR3B261BD je 

vybaveno kryty a ochrannými 

prvky, které brání nežádoucímu 

dotyku živých částí a elektrického 

výboje.

Elektrická bezpečnost

Relé splňuje vysoké elektrické 

standardy a je chráněno proti 

přepětí, zkratu a jiným elektrickým 

rizikům.

Odolnost proti vlivům

Robustní konstrukce relé odolává 

širokému rozsahu teplot, vlhkosti a 

jiných náročných provozních 

podmínek.



Údržba a servis

Pravidelné kontroly

Doporučujeme pravidelně 

kontrolovat stav Zelio relé 

SR3B261BD, zejména přívodní 

kabely, konektory a uchycení.

Diagnostika a opravy

V případě výskytu závad nebo 

poruch kontaktujte autorizované 

servisní centrum pro provedení 

odborné diagnostiky a případných 

oprav.

Aktualizace firmwaru

Pravidelně ověřujte dostupnost aktualizací firmwaru, které mohou obsahovat 

vylepšení funkcí a odstranění chyb.



Dostupnost a objednávání

Přehledné objednávání

Produkt se jednoduše objednává přímo od výrobce nebo 

prostřednictvím prodejní sítě. Zákazníci mají k dispozici 

kompletní technické informace a podklady pro objednávku.

Spolehlivé dodání

Díky efektivní logistice a distribučnímu řetězci je zajištěno 

rychlé a spolehlivé doručení objednaného zboží koncovým 

zákazníkům.


