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Využití sestavy rotačního laseru při výuce předmětu Geodézie 

Sestava rotační laseru NEDO PRIMUS2 HVA2N, stativu NEDO klikového výsuvného(0,8 - 2,76 m) 
a nivelační latě NEDO k laseru se na naší škole využívá při výuce předmětu Geodézie u žáků  
2. a 3. ročníku oboru Stavebnictví – Pozemní stavitelství.  

 

ZPRACOVÁNÍ UKÁZKOVÉ HODINY 

Téma: Měření výšek terénu pomocí rotačního laseru 
Seznámení s rotačním laserem, jeho obsluhou a využití při jednoduchém výškovém vytyčování 
v exteriéru. 

Cíle hodiny 
• Žák pracuje s běžnými geodetickými přístroji a pomůckami. 
• Žák zaměří stávající situaci jednoduchými geodetickými metodami 
• Žák dodržuje správné postupy při měřických pracích. 
• Žák provádí dílčí měřické úlohy a výpočty 

Výukový záměr a časová náročnost 
Tento výukový celek je určen na dvě vyučovací hodiny. Celá výuka probíhá v terénu. Před samotnou 
výukou je nutné mít v terénu vyznačené body určené k následné samostatné práci žáků. Žáci pracují ve 
skupinách. 

V první části výukového celku se žáci seznámí s daným přístrojem a jeho obsluhou, jeho využitím 
v geodetické praxi, jeho výhodami a nedostatky. 

Teoretická část  

Popis přístroje PRIMUS2 HVA2N 

Univerzální sklonový laser PRIMUS2 HVA2N je rotační laser pro měření a vytyčování horizontální roviny, 
vertikální roviny a roviny skloněné ve dvou osách. Rotační sklonový laser Nedo PRIMUS2 HVA2N vysílá 
laserový paprsek červené barvy, který je velmi dobře viditelný. Sklony je možné zadávat v obou osách 
buď přímo v procentech, a to v rozmezí ±10 %, nebo je možné nastavovat obecný sklon. Navíc má tento 
rotační laser vestavěnou funkci AUTOALIGN, která umožňuje automatické vyhledání laserového 
přijímače přístrojem a nastavení rotační roviny do dané polohy. Rotační laser nabízí i funkci skenování 
laserového paprsku v úhlech 0°, 5°, 10°, 15°. Sklonový laser PRIMUS2 HVA2N vysílá i kolmý paprsek 
k aktuální rovině. Pracovní dosah laseru je 700 m, jeho přesnost je dána hodnotou ±5 mm/100 m. 

Seznámení s obsluhou přístroje 

1. Umístění a kalibrace přístroje: 
a. Laser se postaví na stativ a urovná se pomocí libel nebo vestavěného automatického 

senzoru. 



   
 

b. Přístroj se zapne, laserová dioda se začne otáčet a vytvoří výškovou referenční rovinu. 
2. Použití senzoru: 

a. Na nivelační lať se připevní laserový senzor. 
b. Měřič přechází s latí po měřených bodech. Senzor detekuje polohu laserového paprsku 

vůči referenční rovině. 
3. Odečítání výškových rozdílů: 

a. Z výšky, kde senzor zachytí laser, se vypočte rozdíl oproti známé výšce referenčního 
bodu. 

b. Takto lze určovat výšky různých bodů nebo vytyčovat výškové úrovně (např. základové 
desky, podlahy, obrubníky). 

4. Kontrola a značení: 
a. Body v požadované výšce se označí kolíky nebo sprejem. 
b. Přesnost se kontroluje vícečetnými odečty. 

Druhou částí hodiny je praktické využité sestavy pro konkrétní jednoduchou geodetickou úlohu – 
zjištění výšek terénu pomocí rotačního laseru. Součástí přípravy je pracovní list a vyznačené body 
v terénu. Úloha je volena jednoduše, slouží především k seznámení s daným geodetickým přístrojem 
a jeho obsluhou. V navazujících hodinách se měřičské úlohy volí s narůstající obtížností, žáci se sami 
podílejí na jejich tvorbě.  

Na konci výukového celku žáci odevzdají vyplněné pracovní listy a zhodnotí svoji práci s rotačním 
laserem. 

 

Zhodnocení výukové celku 

Žáky práce s rotačním laserem baví. Nastavení i práci s vybavením zvládají bez komplikací. Výukové 
cíle byly naplněny. Každá skupina odevzdala vyplnění pracovní list. 
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PRACOVNÍ LIST       Skupina: 

Měření výšek terénu pomocí rotačního laseru 
 
Cíl úlohy 
Zjistit výšky vybraných bodů na pozemku (např. při plánování terénních úprav nebo pro návrh odvodnění) 
pomocí sestavy rotačního laseru PRIMUS2 HVA2N a vypočítat výškové rozdíly mezi jednotlivými body. 
 
Zadání 
Na stavební parcele jsou vytyčeny body A, B, C a D ve vzdálenostech 5 metrů po přímce. 
Na bodě A je známá nadmořská výška 102,500 m n. m. 
Pomocí rotačního laseru změř výšky ostatních bodů a zjisti, jaký má terén sklon. 
 

Pomůcky 

• Rotační laser s detektorem 
• Nivelační lať 
• Měřící pásmo 
• Zápisník nebo tabulka 

 

Postup 
1. Ustav laser na stabilní místo – ideálně tak, aby z něj bylo možné číst na všechny body. 
2. V bodě A nastav lať, odečti hodnotu na detektoru, např. 1,345 m → spočítej výšku laserové roviny: např. 
102,500 – 1,345 = 101,155 m n. m. 
3. Postupně změř body B, C a D, zapiš odpovídající odečty a dopočítej výšky. 
4. Vyhodnoť sklon mezi jednotlivými body. 
 

Tabulka pro zápis a výpočet 

Bod Odečet (m) Výška bodu (m n.m.) 

A 1,345 102,500 

B 1,275 101,880 

C 1,215 101,940 

D 1,185 101,970 

 

Úkoly pro žáky k zamyšlení: 

• Určete, zda je terén klesající nebo stoupající. 
• Vyhodnoťte, zda je sklon rovnoměrný. 
• Navrhněte, kde by mohla stát dešťová jímka. 

 


