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ZHODNOCENÍ ROČNÍ PRÁCE SE ZAPŮJČENOU TECHNOLOGIÍ 

Zařazení moderních technologií je nutným krokem k inovaci technického vzdělávání. 
Stavebnictví se rychle vyvíjí a školy musí držet krok s aktuálními technologiemi, které jsou 
běžnou součástí praxe v projekčních kancelářích i na stavbách. Práce s digitálními 
přístroji, CAD programy a následným tiskem technické dokumentace ve skutečném 
měřítku připravuje studenty na požadavky moderního trhu práce. Investice do těchto 
zařízení není jen přínosem pro výuku – je to nezbytná součást kvalitní odborné přípravy, 
která studentům otevírá cestu k úspěšné profesní dráze. 

Zapojení do projektu přineslo škole toto nové vybavení - rotační laser NEDO PRIMUS 2 
HVA2N, stativ NEDO klikový výsuvný (0,8 - 2,76 m), nivelační lať NEDO k laseru, dvě 
jednoduché totální stanice GeoFennel FTS300 a plotr HP DesignJet T630 36-in Printer.  

Projekt EDUgrant hodnotíme jako skvěle vedený, díky organizátorům byla realizace 
jednoduchá a vše proběhlo bez problémů. Technologie, které jsme obdrželi, se velmi 
osvědčily ve výuce a jsou žáky i pedagogy velmi využívané. 

Využití Plotru HP DesignJet T630 

Plotr HP DesignJet T630 s šířkou tisku až 36 palců umožňuje studentům tisknout výkresy 
ve formátech A1 a A0, které jsou nezbytné pro čtení a kreslení technických výkresů. Ve 
výuce odborných předmětů hraje tisk na velký formát klíčovou roli – přehledné zobrazení 
půdorysů, řezů či detailů je zásadní pro pochopení konstrukčních souvislostí. Díky vysoké 
přesnosti a rychlosti tisku tento přístroj přibližuje studentům reálnou praxi a podporuje 
jejich profesní připravenost. Jako jediné negativum vnímáme cenu tonerů do tohoto typu 
plotru a to, že plotr nemá kryt podavače papíru. 

Využití rotačního laseru NEDO PRIMUS 2 HVA2N 

Tento přístroj je určen pro přesné horizontální i vertikální nivelace a umožňuje žákům 
prakticky pochopit základy výškového vytyčování, zakládání staveb a kontrolu rovinnosti 
povrchů. Ve srovnání s klasickými optickými nivelačními přístroji nebo křížovými lasery 
přináší rotační laser výrazné zvýšení efektivity a přesnosti měření na větší vzdálenosti – 
jeho pracovní dosah přesahuje 700 m při použití s přijímačem. Model NEDO PRIMUS 2 
HVA2N navíc umožňuje naklápění v obou osách, což je ideální pro simulaci složitějších 
stavebních situací a trénink vytyčování sklonů (např. pro odvodnění nebo rampy). Má sice 
vyšší pořizovací cenu oproti základním běžným laserovým měřidlům, ale měření s tímto 
modelem je přesnější a lze jednoduše využít i v exteriéru. Samozřejmostí je nutnost 
odborného zacházení a správného nastavení, což ale zároveň rozvíjí odpovědnost žáků 
při měření. 



   
 

Využití jednoduché totální stanice GEOFENNEL FTS300 

Totální stanice GEOFENNEL FTS300 je geodetickým přístrojem pro výuku základů 
geodézie pro žáky oboru Stavebnictví. Umožňuje žákům prakticky si osvojit měření délek, 
úhlů a určování souřadnic v terénu. Žáci zpracovávají jednoduché nivelační a vytyčovací 
úlohy, které jsou důležité například při zakládání staveb, vytyčování objektů a kontrole 
přesnosti realizace. 

Přestože patří k jednodušším modelům, stanice FTS300 poskytuje dostatečnou přesnost 
a spolehlivost pro běžnou školní praxi. Navíc přispívá k rozvoji prostorové představivosti 
a technického myšlení – důležitých kompetencí budoucích stavebních techniků 
a inženýrů.  

Tato totální stanice má ale i svoje negativa, které se při práci postupně objevovala. Nemá 
dotykový displej a intuitivní uživatelské rozhraní, výdrž baterie a nutnost si na dvě 
vyučovací hodiny měření vždy brát s sebou nabitou druhou baterii se ukázala dost 
omezují pro měření trvající delší dobu.  Také nabízí pouze základní měřicí programy, což 
může omezit její využití při pokročilejších geodetických úlohách. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


